
1. Cod unic de identificare al tipului de produs: 

2. Utilizare/utilizări prevăzute: 

DECLARATIE DE PERFORMANTA 

Conform Regulamentului CPR UE N° 305/2011 

Master COPPO

3. Producător 

4. Reprezentant autorizat: 

5. Sistem/e de AVCP: 

6. a) Standard armonizat: 

Organism/organisme notificate: 

7. Performanțe declarate: 

 Tegola Canadese Srl 

via dell'Industria, 21 - 31029 - Vittorio Veneto (TV) - Italia 

tel: +39 0438 9111 mail:info@tegolacanadese.com 

Proprietati esentiale Unitate de măsură Performanţă Toleranţă Normă 

Lungime mm 1000 ±3 EN 544 

Lăţime mm 340 ±3 EN 544 

Bitum pe un singur strat g/m² >1500 - EN 544 

Rezistența la tracțiune MD/CMD N/50mm >800 / >600 - EN 12311-1 

Rezistența la rupere (metoda tijei cuiului) N >150 - EN 12310-1 

Absorbtia apei % <1 - EN 544 

Rezistenta la radiatiile UV Vizual Trece - EN 1297 

Rezistenta la curgere, la 90°C mm <1 - EN 1110 

Aderența granulelor -g <1,5 - EN 12039 

Rezistenta la foc extern Broof (t2) EN 13501-5 / EN 1187 

Reacția la foc E EN 13501-1 / prEN ISO 11925-2 

8. Documentație tehnică corespunzătoare și/sau documentație tehnică specifică: 

Nu se aplică 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță/performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus. 

Semnat pentru și în numele producătorului de: 

Chiara Mazzer 

CEO 

Vittorio Veneto 26.7.2013 

Rev. 08.09.2022

035 Master COPPO

Sindrila de bitum cu armare minerala, pentru acoperis si pereti exteriori.

Nu se aplică 

Sistemul 3

EN 544:2011 
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