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EN 544:2011 

DoP Nr. 035Master COPPO
Descriere: Sindrila bituminoasa flexibila dublu strat, cu suport din fibra de sticla si protejata cu bazalt acoperit cu ceramica 

colorata. 

Aplicare: Aplicare pe acoperiș înclinat s, cu o pantă între 5° și 85° . Temperatura de instalare peste +5° C. 

Verificați întotdeauna aderența plăcuțelor sau a șindrilului la sfârșitul instalării. 

Toleranța valorii Normă 
Unitatea de 

Măsura 

Tip bitum / Tip compus Bitum oxidat  

Lu ng ime  EN 544 mm 1000 ±3 

Lăţime EN 544 mm 340 ±3 

Grosime - mm 3.3 / 6.6 ±10% 

Zona expusă - mm 245 - 

Sistem de aderență - Lo w er  Se lf  -  A d hes ive  Sur f  as  

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE 

Normă 
Unitatea de 

Măsura 
Valoare toleranta 

Greutate (produs finit) - kg/m² 13.0 ±10% 

Bitum pe un singur strat EN 544 g/m² >1500 - 

Rezistența la tracțiune MD/CMD EN 12311-1 N/50mm >800 / >600 - 

Rezistența la rupere (metoda tijei cuiului) EN 12310-1 N >150 - 

Absorbtia apei EN 544 % <1 - 

Rezistenta la radiatiile UV EN 1297 Vizual Trece - 

Rezistență la vezicule EN 544 Vizual Trece - 

Rezistenta la curgere, la 90°C EN 
1110

mm <1 - 

Aderența granulelor EN 12039 - g <1,5 - 

COMPORTAMENT LA FOC  

Normă 
Unitatea de 

Măsura 
Valoare toleranta 

Rezistenta la foc extern  EN 13501- 5 / EN 1187 Broof (t2) 

Reacția la foc EN 13501- 1 / prEN ISO 11925- 2 E 

AMBALARE 

Normă 
Unitatea de 

Măsura 
Valoare toleranta 

Tip Carton ondulat 

Sindrila per pachet 9 

m²/pachet  2.00 

m²/Palet  104,0 

Greutate palet (ambalare standard)  Kg 1265 - 1480 

Safety: Materialul nu conține azbest, compuși de gudron și alte substanțe periculoase.

Depozitare: Depozitați paleții în depozite închise, departe de sursele de căldură și lumina directă a soarelui. A se păstra în ambalajul original. Nu stivuiți paleți. 

Alte informații: Caracteristicile exprimate se referă la producția standard. Tegola Canadese își rezervă dreptul de a actualiza fișele tehnic e fără notificare. Informații suplimentare despre instalare sunt disponibile pe www.tegolacanadese.com.
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